
Voor- & nadelen

    Schakelen van verschillende contacten

    Geschikt voor P2000, KPN en vele andere
netwerken

Geleverd met

     Ontvanger in behuizing

Contact (relais) ontvanger

Deze ontvangstbox is geschikt voor verschillende netwerken en systemen.
Na ontvangst van een melding wordt er een contact (normally open,
normally closed) geschakeld. Met het geschakelde contact kunt u 60v
aansturen. U kunt daar vandaan machines, deuren, lampen, lichtkranten,
hekwerken, bewegwijzering en vele andere apparaten aansturen.

De behuizing is slagvast en waterdicht. Na het ontvangen van een alarm
wordt het contact voor de opgegeven tijd geopend / gesloten.

Geschikt voor

Pocsag netwerken voor BHV, logistiek en horeca
KPN Nationaal 3
P2000
ASTRID

Pin indeling van de relais connector:

6 COMMON
7 NORMALLY OPEN
8 NORMALLY CLOSED

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Eerlijk, snel & betrouwbaar

 Winnaar FD Gazelle & Motorola Rising Star

 ISO 9001 & ISO 27001 gecertificeerd

 Klanttevredenheid van 9.3 over periode 2018-2023

 0% gas, 66 zonnepalen en elektrische voertuigen

 Cashback programma voor het goede doel

 Al meer dan 15 jaar actief
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Extra informatie

Sku FCO-001

Categories BHV oproepsysteem, Agressie noodknoppen, Technische meldingen, Alle zenders en ontvangers

Aantal-codes 16
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