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Icom IC-F29SR2

De Icom IC-F29SR2 is de vervanger van de Icom IC-F29SR. Bij de IC-
F29SR2 is er een zone bijgekomen, zone 2. Er zijn voor de PMR446 
regeling namelijk 8 nieuwe frequenties vrijgegeven. Op deze extra kanalen 
is CTCSS (onderbandtoon) geprogrammeerd. De IC-F29SR2 heeft 
daardoor nu geen 8 maar 16 kanalen.

In de IC-F29SR2 heeft Icom nu alle frequenties voorzien van een CTCSS-
toon, dit was bij de IC-F29SR niet standaard. Zo was er bij frequentie 1, 2 
en 3 geen CTCSS-toon geprogrammeerd. Om toch te kunnen 
communiceren tussen verschillende modellen, is er voor de voorgaande 
PMR446-toestellen een programmeerfile beschikbaar om de ontbrekende 
CTCSS-tonen te programmeren. Bij de IC-F29SR2 is de rode knop 
bovenop geprogrammeerd, om door middel van een korte druk, eenvoudig 
tussen zone 1 en zone 2 te wisselen.

Indien huidige gebruikers van de IC-F29SR niets aan de programmering 
wijzigen, is er geen communicatie mogelijk op frequentie 1, 2 en 3 met de 
IC-F29SR2. Op frequentie 4 t/m 16 is dit wel mogelijk.

De CTCSS-toon is direct op de portofoon aan te passen, maar met een 
programmeerfile via de computer is dit uiteraard veel gemakkelijker.

Voordelen van de Icom IC-F29SR2

Compact en slank, waterdicht volgens IP67, sterk en robuust
Makkelijk te gebruiken
Makkelijk te verstaan
Kanalendraaiknop
Oproepsignaal (call-ring)
Answer back
Prive-communicatie
21 uurs gebruiksduur

De meegeleverde Li-Ion accu, BP-279 heeft een bedrijfstijd van 21 uur. De 
meegeleverde snellader BC-213 laadt de BP-279 in 2,5 uur op.

 

Belangrijkste kenmerken

Waarschuwing bij een lege accu
Spreektijdbegrenzerfunctie
Monitor-functie
Alarmsirenefunctie
Surveillancefunctie
Toetsvergrendeling
Instelbare microfoonversterking
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Extra informatie

Sku IC-F29SR2

Categories Beveiliging portofoons, BHV portofoons

Tags IC-F29SR, IC-F29SR2

Bluetooth Nee

Display Nee

Explosievrij-atex Nee

Frequentie PMR446

Gps Nee

Merk Icom

Omvalbeveiling-mandown Nee

Protocol Analoog

Scannen Ja

Vox Ja

Geschat-bereik 700 meter of 7 verdiepingen

Vergunning Nee

Waterdicht Ja

Noodknop Ja

Scanfunctie bij inschakelen
Drie programmeerbare knoppen
Programmeerbaar met de PC
VOX-functie voor handenvrij gebruik (optionele headset vereist)

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Meer dan een webshop

 24/7 paraat serviceteam NL&BE

 ISO9001 gecertificeerd

 Klanttevredenheid van 8.7

 Motorola Platinum partner
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