
Extra informatieSku NNTN8359A

Categories Uitverkocht

Merk Motorola

Type-accu Lithium-Ionide

Explosievrij-atex Ja

Aantal-codes DP4000EX

Voor- & nadelen    ATEXGeleverd met     Accu     Adapter

Motorola NNTN8359A

Dimensions HxWxD(mm): 135x54.48x20.8Weight(g): 220gChemistry: LiIonOperational Time(Hrs): 11 (max)Capacity[mAH]: 2075mAh (Typ)Intelligent: YNo. of Charge cycle: 500Energy Density (mAH/cm3): 22.13Operating Tem Range (c): -10 to +50Memory Effect: NoRequires Maintenance: YIP Rating: IP67(IP64 within ATEX Environment)Intrinsic Safety Standard: ATEXNote: This battery is not approved for use with DP4000Ex Ma 
Mining Radios

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur Eerlijk, snel & betrouwbaar Winnaar FD Gazelle & Motorola Rising Star ISO 9001 & ISO 27001 gecertificeerd Klanttevredenheid van 9.3 over periode 2018-2023 0% gas, 66 zonnepalen en elektrische voertuigen Cashback programma voor het goede doel Al meer dan 15 jaar actief
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